CFT : une nouvelle génération
de dépoussiéreur a sec type CFD

CFT a dévoilé lors du salon de la BAUMA 3 Munich, son nouveau

dépoussiéreur sec de type CFD, “Compact Filter Dry”. Ce

dernier a été congu pour optimiser davantage les performances.

Adapté a la rénovation et excavation de tunnels ou aux travaux

miniers, ses caractéristiques principales sont :

¢ Dimensions tres compactes, réduites de 30 %, et masse
diminuée a perte de charge équivalente

¢ Capacité maximum 83 m3/s

¢ Contenu en poussieres résiduelles inférieur a 0.05 mg/m?

* Consommation en air comprimé réduite, jusqu’a 50 %

* Nouvelle interface de commande

* Sa faible perte de charge, fiabilité et robustesse garantissent
des économies importantes.

M Plus d'informations : www.cftfrance.com

ARAMINE : le miniDriller DM901THDE
est la foreuse la plus compacte
pour les mines souterraines

Idéale pour compléter la gamme de machines Aramine,
le DM9O1HDE a un moteur Diesel pour se déplacer et un moteur
électrique pour la foration.
« Nous avons développé cette nouvelle machine de fora-
tion en se concentrant sur la simplicité d’utilisation » Marc
Melkonian, président d/Aramine \
Le DM9O1HDE a un centre de gravité trés bas ce qui lui confere
une stabilité optimale et malgré son étroitesse, ses deux stgbi-
lisateurs avant permettent de parfaites conditions de foration.
Gréce 3 cette bonne stabilité, la machine peut réaliser des fora-
tions de face ou verticales.
Notre département Recherche & Développ?ment a asso-
cié plusieurs technologies existantes pour. développer cette
machine de foration autonome. Sur le terra'm, le DM901Hl?E a
esoin uniqguement d’une connexion électrique 400V et d’une
;meglfzoncg:jje avec différents Iéle’ments mgdulaires
rmettant un assemblage et un demontage facile dans

VU A...

SATECD ;
la branche TPB,
une innovation 2019

La banche TPB est un outil coffrant
prét a 'emploi dédié aux ouvrages de
grandes hauteurs et de génie civil.
Sa conception permet une livraison
sur site des panneaux préts a I'emploi
avec l'ensemble des piéces colisées
pour une utilisation facile et respec-
tueuse de la sécurité des opérateurs
Sa structure est congue pour une pres-
sion béton de 12 & 15 tonnes/m? et
permet ainsi une grande productivité.
L'optimisation de I'outil avec sa peau
coffrante en contreplaqué positionné
sur l'outil par vissage arriére pour évi-
ter les manipulations lors des chan-
gements de peau coffrantes et
également le mastiquage des vis.
Un positionnement flexible des
niveaux de tiges entretoises, et
surtout des équipements inté-
grés et ergonomiques.

M Plus d'informations :
www.sateco.fr

une mine, notre machine se faufile partout ou les mini
Loader® de la gamme L130 et L150 vont. En effet, le
DMO901HDE est idéal pour des sections entre 6 et 12m?.

Cette machine est proposée en modeéle standard avec un
marteau Montabert et Arnaud Paul, Directeur Commercial
Equipement Aramine, ajoute « Grdce a notre partenariat
historique avec Epiroc, nous pouvons proposer une version op-
tionnelle exclusive avec une glissiere et un marteau Epiroc. »
Avec sa vision avant-gardiste, Aramine prépare déja une
version entierement électrique a batteries pour 2020 avec des

innovations a tous les niveaux de la machine.

M Plus d'informations : www.aramine.com
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